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GentleSpace GreenWarehouse

BY470X
GRN130S/840 HRO
GC ACW Sl

Code de commande : 32135500
Code produit complet : 871869632135500

Télechargements
@ Fiche technique @
Taille : 161,0 ko
Instructions
d'installation
Taille : 21,6 ko

Voir tous les telechargements »

FRv—
Caracteéristiques
Informations génerales

Nombre de sources lumineuses 8 [ 8 pieces]

Code famille de lampe GRN130S [ Systéme LED GreenLine flux

13000 Im]

Angle de faisceau de la source lumineuse 14°

Couleur de la source lumineuse 840 blanc neutre

Source lumineuse remplacable Oui

Nombre de réducteurs Tunité

Pilote/unité de puissance/transformateur - PSD [ Bloc d'alimentation avec interface




Tout effacer Ajoutez deux produits pour commencer a comparer Cacher

Chautreur inclus

AjoutepdareBptique/type déiE e produit
Faisceau lumineux du luminaire
Contréle embarqué
Interface de controle
Lien

Cable

Classe de protection CEl
Montage
Test au fil incandescent

Marqgue d'inflammabilité

Marquage CE

Marque ENEC

Marquage primé du design
Période de garantie

Flux lumineux constant
Nombre de produits sur MCB
Marque RoHS

Code de famille de produits
Fonctionnement et électricite

Tension d'entrée

Fréquence d'entrée

Tension du signal de commande
Courant d'appel

Temps d'appel

Facteur de puissance (min.)

o

Comparez
maintenant

Ajouter un prodgit [ Verre clair]

16° x 47°

ACW [ ActiLume sans fil]

CE [Connecteur externe]

Cordon 0,5 m avec connecteur de cable 3
poles

Classe de séecurité | (1)

SMT [ Jeu de suspension double, triangle]

650/5 [ Température 650 °C, durée 5 s]

D [ Pour le montage sur des surfaces
facilement inflammables)

Marquage CE

Marque ENEC

Gagnant du prix du design 2014

5 années

Non

12

Marque RoHS

BY470X [ GentleSpace GreenWarehouse]

220a240V

50 a 60 Hz

0-16 V CC DALI

48 A

23 ms

0.9
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Tout effacer Ajoutez deux produits pour commencer a comparer Cacher

Temperature ambiante moyenne 25 °%C

Comparez
maintenant

Ajouter un produit Ajouter,un produit Ajouter un prodyit . i 3
J tfon\rf?ang pour la commutation aleatoire : Procdii (concerne la détection de

presence/mouvement et la récolte de la
lumiere du jour)

Donneées du produit

Code produit complet 871869632135500

Nom du produit de la commande BY470X GRN130S5/840 HRO GC ACW SI
EAN/UPC - produit 8718696321355

Code de commande 32135500

Numérateur — quantité par paquet 1

Numeérateur — paguets par boite extérieure 1

Matériau n° (12NC) 910930205893

Poids net (piece) 9.800 kilogrammes

=TS

Passeport écologique - Apercu des spécifications environnementales de nos

T 9000006

Philips se soucie de l'environnement et de la société dans son ensemble, et soutient fermement l'éco-conception
des produits.

Schémas d'installation

5#&5%

GentleSpace GreenWarehouse - Systéme LED GreenLine
flux 13 000 Im
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Tout effacer Ajoutez deux produits pour commencer a comparer Cacher

Lraaapie

Matenau du boiner

Ajouter un produit Ajouter un produit
Matériau du réflecteur
Matériau optique
Couvercle optique/matériau de la lentille
Mateériel de fixation
Couvercle optique/finition de la lentille
Longueur totale

Largeur hors tout

Hauteur totale
Approbation et demande

Code de protection d'entrée

Méca. code de protection contre les chocs
Performance initiale (conforme IEC)

Flux lumineux initial

Tolérance de flux lumineux

Efficacité initiale du luminaire LED

Init. Corr. température de couleur

Init. indice de rendu des couleurs

chromaticité initiale

Puissance d'entrée initiale

Tolérance de consommation électrique

Performances dans le temps (conforme IEC)

Taux de défaillance des conducteurs a5 000 heures

Durée de vie utile médiane L70B50

Durée de vie utile médiane L8B0OB50

Durée de vie utile médiane L90B50

Conditions d'application

uul

Comparez

maintenant
Aluminium

Ajouter un produit

Acrylate

Un verre

Acier inoxydable

Dégager

502 mm

350 mm

211 mm

IP65 [Protégé contre la pénétration de la

poussiére, résistant aux jets]

IKO7 [ 2 J renforcé]

13000 ml

+/-7%

148 lm/W

4000K

80

(0,38, 0,38) SDCM <3
88 W

+/-1%

05%

70000 heures

50000 heures

25000 heures



